
INSTALLAZIONE E DIMENSIONAMENTO CANCELLI AUTOPORTANTI

CANTILEVER GATES INSTALLATION AND MEASUREMENT

LEGENDA

LEGEND

A apertura per il passaggio

 

clear opening

P peso del cancello in kg comprendente la rotaia 

applicata

 

gate weight including track

C distanza tra il centro dei due carrelli portanti

 

distance between the support rollers centre

D spazio minimo dal centro del carrello portante 

all’estremità della rotaia per l’alloggiamento della 

ruota di supporto

 

minimum distance from support roller centre to track 

end for support roller housing

E spazio minimo necessario per il posizionamento della 

ruota di supporto

 minimum space for support wheel positioning

L lunghezza totale del cancello (L=A+E+C+2xD)

 overall gate length (L=A+E+C+2xD)

Pf peso minimo della fondazione per compensare lo 

sforzo del carico di trazione che subiscono i carrelli 

dalla parte del cancello a sbalzo.

 

minimum weight of the foundation to compensate 

stress on both carriages, produced by cantilevered 

part.

Fmax carico massimo di compressione (sommatoria 

del carico di trazione e peso del cancello) a cui è 

sottoposto il singolo carrello quando il cancello è in 

posizione a sbalzo dal proprio versante.

 

max compression load applied (sum of stress on 

rollers and gate's weight) to any single carriage,  

when cantilevered part is on its side.

SERIE
SERIES Fmax (Kg) D

 

(mm) E

 

(mm)

S 450 70 60

M 800 180 110

L 1300 300 120

XL 2600 500 200

Il basamento di calcestruzzo per l’ancoraggio dei carrelli portanti deve 
avere un peso minimo superiore al valore di Pf, tenendo conto che il 
suo peso specifi co è di 2000 Kg per metro cubo.

The concrete basis to anchor the load bearing carriers must have 
a minimum weight higher than the Pf value, taking account that the 
specifi c weight is 2000 kg per cubic metre.

FORMULE PER IL DIMENSIONAMENTO
SIZING FORMULAS

Pf = Ap x Bp x Hp x 2000

Bpmin > ( C + 2xD )

Pf ≥ P x ( 0,5xA + D ) x 2
C

Ap Bp

Hp

Ap
(m)

Bp
(m)

Hp
(m)

Pf
(kg)

0,25 1 0,5 250

0,25 2 0,5 500

0,5 1 0,5 500

0,5 2 0,75 1500

0,5 2 1 2000

0,5 3 1 3000

0,75 1 0,75 1125

0,75 2 0,75 2250

0,75 2 1 3000

1 1 0,5 1000

1 2 0,5 2000

1 2 1 4000

1 3 1 6000



Carrello portante 8 ruote serie M
Support roller 8 wheels series M

CARRELLI PORTANTI
SUPPORT ROLLERS

SERIE
SERIES

CODICE
CODE

CONFEZIONE
PACKAGE

M 301.8M 2

M

APERTURA
OPENING

PESO DEL CANCELLO / GATE WEIGHT

150 KG 200 KG 250 KG 300 KG 350 KG

A (mt) C min L (mt) Pf

 

(Kg) C min L (mt) Pf

 

(Kg) C min L (mt) Pf

 

(Kg) C min L (mt) Pf

 

(Kg) C min L (mt) Pf

 

(Kg)

3,00 0,39 3,86 1300 0,56 4,03 1200 0,76 4,23 1100 1,01 4,48 1000 1,31 4,78 900

3,50 0,45 4,42 1300 0,64 4,61 1200 0,88 4,85 1100 1,16 5,13 1000 1,50 5,47 900

4,00 0,50 4,97 1300 0,73 5,20 1200 0,99 5,46 1100 1,31 5,78 1000 1,70 6,17 900

4,50 0,56 5,53 1300 0,81 5,78 1200 1,10 6,07 1100 1,46 6,43 1000 1,89 6,86 900

5,00 0,62 6,09 1300 0,89 6,36 1200 1,22 6,69 1100 1,61 7,08 1000 2,08 7,55 900

5,50 0,68 6,65 1300 0,98 6,95 1200 1,33 7,30 1100 1,76 7,73 1000 2,28 8,25 900

6,00 0,73 7,20 1300 1,06 7,53 1200 1,45 7,92 1100 1,91 8,38 1000 2,47 8,94 900
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